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1.1. Die Erfindung betrifft ein Formiergewebe fur 
die Naflpartie einer Papiermaschine, bestehend 
aus mindestens zwei komplerten Geweben belie- 
biger Bindungsart. die mit langs- und/oder quer- 
gerichteten Bindefaden zusammengewebt sind. 
wobei die Langsfaden der Gewebe langsgerichte- 
te Faserunterstutzungspunkte und die Querfaden 
quergerichtete Faserunterstutzungspunkte bilden. 

1.2. Zur Anpassung der Oberflachenstruktur des 
herzustellenden Papiers an den jeweiligen Anwen- 
dungsfall mit Hilfe bindungstechnischer Mittel. 
ohne dabei die Grundbindung in ihrem Charakter 
zu verandern, wird vorgeschlagen. dafl wenig- 
stens einem Teil der Langsfaden und/oder Quer- 
faden des Formiergewebes Partnerfaden beige- 
ordnet sind. die wenigstens in einem Rapport 
parallel und damit gleichbindig zu den betreffen- 
den Langsfaden und/oder Querfaden verlaufen, 
und das Zahlenverhaltnis der langsgerichteten 
Faserunterstutzungspunkte zu den quergerichte- 
ten Faserunterstutzungspunkten des Formierge- 
webes zu verandern. 
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© Bespannung fur den Blattbildungsteil einer Papiermaschine. 
© Es wird eine Bespannung fur den Blattbildungsteil einer 
pTpiermaschine mit einer oberen und einer unteren lage 1. 

Son Querfaden (3. 4. 5) beschrieben die m,t Langsf.den 6 
ver^ebt sind. Die Querfadenzah. in der ob eren > 
doppeit so hoch wie die in der unteren Lage (2). Innerha b 
eTnes Bindungsrapports ist jeder Langsfaden (6) zwe.ma I in 
2 La 9 ge H) der Ouerfaden (3 4) ^ Oj 
Querfaden (3, 4, der oberen Lage (1 und langsfaden (61 
bilden Abkrdpfungen (7, 8, 9). die in e.ner Ebene. der Kap- 
fe^rent (10) liege^n. Erste CWaden (3) \)\ 
j-_ D,-; 0 ,oh»na 110) tangierende AbKropiungen wi 
weisen die Papiereoene »„„«farlens (6) 

auf die in einem Abkropfungssartel ernes LSngsfadens b 

abges utzt S ind. und aiternierend zu ™ ^Tj^ 
angeordnete zweite Querfaden (4) ^oberen Lage 1 1) we.sen 

o ^nen einer au, dem Gewebeinneren zur Pap.ereben 
no) aufs.eigt. wahrend der andere von der Pap.erebene (10) 
ina Gewebeinnere absteigt. 
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® Bespannung fur den BlattbUdungsteil einer Papiermaschine. 
© Es wird eine (tespannung fur den Blatibildungsteil einer 
Papiermaschine mlt einer oberen und einer unteren Lage (1. 
2) von Querfaden (3, 4, 5) beschrieben, die mit Langsfaden 

(6) verwebt sind. Die Querfadenzahl in der oberen Lage (1 J ist 
•doppelt so hoch wie die in der unteren Lage (2). Innerhalb 

eines Bindungsrapports ist jeder Langsfaden (6) zweimal in 
die obere Lage (1) der Querfaden (3. 4) eingewebt. Die 
Querfaden (3. 4) der oberen Lage (1) und die Langsfaden (6) 
bilden Abkrokfungen (7, 8. 9). die in einer Ebene. der 
Papierebene (10) liegen. Erste Querfaden (3) der oberen Lage 
(1) weisen die Papierebene (10) tangierende Abkropfungen 

(7) auf, die in einem Abkropfungssattel eines Langsfadens (6) 
abgestGtz sind, und alternierend zu den ersten Querfaden (3) 
angeordnete zweite Querfaden (4) der oberen Lage (1) 
weisen die Papierebene (10) tangierende Abkropfungen (8) 
auf, die von zyvei benachbaneh Langsfaden (6) abgestutzt 
werden. von dene einer aus dem Gewebeinneren zur 
Papierebene (10) aufsteigt, wahrend der andere von der 
Papierebene (10) ins Gewebeinnere absteigt. 
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